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A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada
lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre de 2,0 metros
em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar,
se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da
iluminação pública e provocam menor impacto na circulação
dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento
causado pelos veículos.
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ESTACIONAMENTO

DEFICIENTE

FÍSICO

R-4a
Proibido virar
à esquerda

R3

R-3
Sentido
Proibido

R4b

13un

R-4a
Proibido virar

à direita 13un

R-6C
Proibido parar e

estacionar

40

km/h

R-19*

R-19
Velocidade

máxima permitida
03un

01un41un

TABELA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

A-45
Rua sem Saída

02un

02un

06un

02un

TABELA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA

A-18
Saliência ou
Lombada

RUA

SEM

SAÍDA

A-45

A-32b

A-33a

A-33b

TAXI

TAXI

FAIXA

ELEVADA

CT-495

R-6b*

TOTAL DE PLACAS
157

NM

30

km/h

LOMBADAS
 ESC1:50

PLANTA BAIXA - LOMBADA
Esc. 1:50

Todas as faixas de travessia de pedestres devem
ser acompanhadas de rebaixamento de calçada,
conforme estabelecido em norma específica.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
 ESC 1: 10.000


