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Concreto Betuminoso
Usinado a Quente
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SINALIZACAO HORIZONTAL

ESCI1:100

Todas as faxas de travessia de pedestres devem
ser acompanhadas de rebaixamento de calcada,
conforme estabelecido em norma especifica.

SINALIZACAO VERTICAL

ESC 1:50

<

2.00

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada
lateralmente a via, deve ficar a uma altura livre de 2,0 metros
em relacdo ao solo, inclusive para a mensagem complementar,
se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da
lluminacdo puiblica e provocam menor impacto na circulagao

DETALHAMENTO COLOCACAO DAS PLACAS

Esc. 1:100

causado pelos veiculos.

dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento

BALIZADOR
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i Fotam Eocolares CORTE ESQUEMATICO
PLANTA BAIXA - LOMBADA PLANTA BAIXA - SINALIZACAO HORIZONTAL DETALHAMENTO Cen e A-33b Eec. 1:10
Esc. 1:50 Esc. 1:100 Esc. 1:50
DIMENSOES DE RAMPA DE PASSEIO (unidade m)
ESCI:10 ESC1: 50 ESC 1:50 <> ESC1:20 ESC1:50
0.25 3 GRELHA ARTICULADA .
T e Os Jard d H so d ¢ de d b d O acesso de veiculos aos lotes € seus espacos de circulagao e =055
St ar ;nsb € Ct wva. =0 t‘SdPOSI |vod5 € drenagem, baseados no estacionamento deve ser feito de forma a ndo interferir na faxa Grelha Arvoreira em
sistema de biorretencdo, montados em depressdes rasas na paisagem e lvre de circulacio de pedestres, sem criar degravs ou Ferro Fundido. Guah = 0.15m
Canaleta de concreto armado cobertas por uma camada de cobertura vegetal, funcionando como "
! com Grelha de ferro fundido ot g tenca Hitracs Erat A d B dvind desnivers, conforme exemplo da figura abaixo. Nas faixas de ’ 0.60 ’
. estrutura de retencdo, infiltracdo e tratamento das dguas advindas, servigo € de acesso € permitida a existéncia de rampas. -} AN
° N principalmente, do escoamento superficial. |
2 Forragao com Clorofito 190
0 Concreto armado ‘ Rampa - rampa
o
i)
Armadura em barra de aco. °©
L S 4 Lastro de Pedra britada VISTA SUPERIOR
| 0.30 |
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Terra Vegetal organica

Arela grossa

Base de brita gradvada

Solo Existente
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DETALHE TUBULACAO

SEM ESCALA
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TUBO @400MM
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Min. 2,10
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1.20

faixa ivre faixa de acesso faixa de servico { L faixa livre \4

Lfoixo de acesso

GRELHA

LADRILHO
HIDRAULICO

largura da calgada CORTE PLANTA BAIXA
PERSPECTIVA ILUSTRADA CORTE Esc. 1:50 Esc. 1:50
sem escala definida Esc. 1:50
GRADIL - POSTE DE [LUMINACAO POSTE DE ILUMINACAO DECORATIVA
ESCI:10 0.42 0.44 ESC 1:50 ESC 1:25
Barreira de protecao fixa em aco para espaco L ~
pUblico, com floreira integrada (2,00x | ,00 { ) Poste de Aco Fosfatizado tipo
dimensdées no detalhamento), com pintura em L ‘: colonial preto com duas lumindrias
esmalte. . Altura 2,20m
/ \ didmetro da base 0,1 6m
Iy \\ g]\,%\ didmetro do globo 0,20m
| | 11T Braco em tubo de ferro 5
’ < galvanizado de 1" x 1,00 m didmetro do tubo 0,0625m
/ para fixagdo de uma PLANTA BAIXA espessura do tubo 2,5mm
\ / Luminéria LED retangular para poste de luminaria ~
\ / 6250 até 6674 Im, eficiéncia minma | 13 Esc. 1:25 lampada LED 13,5W

/] ImW

1.00

‘;/ ’ ' %@

Poste teleconico reto em aco SAE
galvanizado a fogo, altura de 4,00 m

4.00

PERSPECTIVA ILUSTRADA

Caixa de passagem em aluminio

sem escala definida

PERSPECTIVA ILUSTRADA
sem escala definida

VISTA FRONTAL
Esc. 1:10

fundido a prova de tempo, 200
x 200mm

e Disjuntor termomagnético,
bipolar 220/360V, corrente de
IO Aaté 50 A

VISTA
Esc. 1:25

PERSPECTIVA ILUSTRADA

sem escala definida
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