
Barreira de proteção fixa em aço para espaço
público, com floreira integrada (2,00x1,00
dimensões no detalhamento), com pintura em
esmalte.

Concreto Betuminoso
Usinado a Quente

CORTE ESQUEMÁTICO
Esc. 1:50

Tinta Retrorefletiva
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GRELHA ARTICULADA
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diâmetro do tubo 0,0625m
diâmetro do globo 0,20m
diâmetro da base 0,16m
Altura 2,20m

Poste de Aço Fosfatizado tipo
colonial preto com duas luminárias

espessura do tubo 2,5mm

lâmpada LED 13,5W
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PLANTA BAIXA 
Esc. 1:25

VISTA 
Esc. 1:25

A2

MAPA DE LOCALIZAÇÃO e PONTOS TURÍSTICOS
 SEM ESCALA

ATRATIVOS, ARTE E ARTESANATO

01 - ARTE NO QUILOMBO
02 - ARTEBEN - CASA DO ARTESÃO
03 - ATELIER DE TECIDOS NAKAWÊ
04 - ATELIÊ DITINHO JOANA
05 - ATELIÊ FIAT LUX
06 - BELVEDERE BAIRRO SERRANO
07 - CAPELA DE MOSAICOS
08 - CAPELA DE SANTO STYLIANOS - Ortodoxa Graga
09 - CASA DA CULTURA MIGUEL REALE
10 - CASA E MEMORIAL DO ZÉ PEREIRA
11 - CINEMA PARADISO - Museu do cinema
12 - ECOPARQUE PESCA NA MONTANHA
13 - ESPAÇO DE LEITURA E ARTE "EUGÊNIA SERENO"
14 - ESTÁDIO MUNICIPAL
15 - FRESCOR DA MANTIQUEIRA
16 - GALERIA DE ARTE "GALERIA A"
17 - IGREJA MATRIZ (Construida em Taipa de Pilão)
18 - MÃOS BENTAS
19 - MERCADO MUNICIPAL
20 - MICRO CERVEJARIA BAUZERA
21 - MIRANTE DA CACHOEIRA DO TOLDI
22 - MIRANTE DAS HORTÊNSIAS
23 - MIRANTE DO CRUZEIRO
24 - MONUMENTO NATURAL ESTADUAL DA PEDRA DO BAÚ
25 - MUSEU DA REVOLUÇÃO 1932
26 - MUSEU DO CARRO DE BOI "QUIM COSTA"
27 - OLIQ
28 - QUINTA DOS COGUMELOS
29 - REFÚGIO DO SHITAKE
30 - RESTAURANTE PEDRA DO BAÚ
31 - TEATRO GARAGEM FUSCALHAÇO
32 - VARANDA DAS ARTES
33- VINÍCOLA SANTA MARIA

PONTOS TURÍSTICOS, CACHOEIRAS PICOS E ROCHAS

34 - BELVEDERE
35 - CRUZEIRO
36 - RAMPA DE VOO LIVRE

37 - CACHOEIRA DO ENCONTRO
38 - CACHOEIRA DO MONJOLINHO
39 - CACHOEIRA DO POÇÃO
40 - CACHOEIRA DO TOBOGÃ
41 - CACHOEIRA DO TOLDI
42 - CACHOEIRA DOS AMORES

43 - PEDRA ANA CHATA
44 - PEDRA DA DIVISA
45 - PEDRA DO BAÚ
46 - PEDRA DO BAUZINHO
47 - PEDRA DO CRUZEIRO
48- PEDRA DO MONJOLINHO
49 - PEDRA F. COIMBRA
50 - PEDRA F. QUILOMBO
51 - PEDRA SERRA DA BALANÇA
52 - PEDREIRA CAMPO ESCOLA

53 - IGREJA MATRIZ
54 - IGREJA STO. ANTÔNIO
55 - IGREJA DE SÃO BENEDITO
56 - IGREJA DO ROSÁRIO

57- PRAÇA MONS. PEDRO DO
VALE MONTEIRO
58 - PRAÇA DO CORETO
59 - PRAÇA DE EVENTOS

ÁREA DE INTERVENÇÃO
 ESC 1: 10.000

CENTRO URBANO

REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - FASE VI

REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - FASE VI

UP 11 - MACROZONA URBANA
CORREDOR DE USO LOCAL 1 (CR1)

LOCALIZADA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE, A AVENIDA
RUBIÃO JÚNIOR É UMA DAS PRINCIPAIS DA CIDADE QUE FAZ
LIGAÇÃO DE PRAÇAS, ESCOLAS, MONUMENTOS E IGREJAS.

Poste telecônico reto em aço SAE
galvanizado a fogo, altura de 4,00 m

Luminária LED retangular para poste de
6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113
lm/W

Braço em tubo de ferro
galvanizado de 1" x 1,00 m
para fixação de uma
luminária
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 Caixa de passagem em alumínio
fundido à prova de tempo, 200
x 200mm

 Disjuntor termomagnético,
bipolar 220/380V, corrente de
10 A até 50 A

BRAÇO

ANTEPARO
REGULÁVEL

PLACA
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A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada
lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre de 2,0 metros
em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar,
se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da
iluminação pública e provocam menor impacto na circulação
dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento
causado pelos veículos.
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ESTACIONAMENTO

DEFICIENTE

FÍSICO

R-4a
Proibido virar
à esquerda

R3

R-3
Sentido
Proibido

R4b

13un

R-4a
Proibido virar

à direita 13un

R-6C
Proibido parar e

estacionar

40

km/h

R-19*

R-19
Velocidade

máxima permitida
03un

01un41un

TABELA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

A-45
Rua sem Saída

02un

02un

06un

02un

TABELA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA

A-18
Saliência ou
Lombada

RUA

SEM

SAÍDA

A-45

A-32b

A-33a

A-33b

TAXI

TAXI

FAIXA

ELEVADA

CT-495

R-6b*

TOTAL DE PLACAS
157

0.
70

0.
50

CORTE ESQUEMÁTICO
Esc. 1:10

Ø0.15

PLANTA BAIXA
Esc. 1:10

Balizador de
Proteção em
concreto Armado

Canaleta de concreto armado
com Grelha de ferro fundido.

PERSPECTIVA ILUSTRADA
sem escala definida

PERSPECTIVA ILUSTRADA
sem escala definida

RAMPA
 ESC1:50

DIMENSÕES DE RAMPA DE PASSEIO (unidade m)

Mín. 2,20

0,50

1,2
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Mín. 1,20
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i = 8,33%

Leito do pavimento

Guia h = 0,15m

Rampa

1.20
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O acesso de veículos aos lotes e seus espaços de circulação e
estacionamento deve ser feito de forma a não interferir na faixa
livre de circulação de pedestres, sem criar degraus ou
desníveis, conforme exemplo da figura abaixo. Nas faixas de
serviço e de acesso é permitida a existência de rampas.

CALÇADAS
 ESC 1:50

1.200.60

faixa ivre faixa de acesso

largura da calçada

1.20
rampaRampa

faixa de serviço faixa livre faixa de acesso

VISTA SUPERIOR

GRELHA
LADRILHO
HIDRÁULICO

0.
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Grelha Arvoreira em
Ferro Fundido.

CORTE
Esc. 1:50CORTE

Esc. 1:50

Todas as faixas de travessia de pedestres devem
ser acompanhadas de rebaixamento de calçada,
conforme estabelecido em norma específica.

D = TUBO Ø400MM
C = 1M


