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SITUAÇÃO SEM ESCALA

PRANCHA:

RECURSO PRÓPRIO
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REV. 00
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PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
NO BAIRRO DO CANTAGALO

GESTOR:

UPZONEAMENTO:

Estrada do Cantagalo
LOCAL:

ÁREA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

PROCESSO Nº

ALVARÁ:

APROVADO:

EM   _____/_____/________

ZONA RURAL - NUA

ESCALAS:

ARQUITETÔNICO INDICADAS
DATA:

ABRIL/2020
DESENHO:

ANDERSON MORAIS
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2.356,65 m²
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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LAJOTA 35MPa
AREIA
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DETALHE PLACAS
Esc. 1:20
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SINALIZAÇÃO VERTICAL
 ESC 1:50

DETALHAMENTO COLOCAÇÃO DAS PLACAS
Esc. 1:100
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TABELA SINALIZAÇÃO VERTICAL
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Lombada
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PLANTA BAIXA - LOMBADA
Esc. 1:50
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LEGENDA:
LAJOTA EM CONCRETO

SARJETA

GUIA

PONTE EXISTENTE

SOLO

BICA CORRIDA

PLACA DE SINALIZAÇÃO
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5.50
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COODENADAS
LATITUDE: 22°36'0.89"S
LONGITUDE: 45°41'11.50"O

COODENADAS
LATITUDE: 22°35'50.93"S
LONGITUDE: 45°41'3.04"O
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